
《缓震跑步鞋》省皮革协会团体标准编制说明

1 项目背景

随着户外运动爱好的不断增多以及居民消费水平的不断提升，包括跑步鞋在内的户外用品市场需求逐渐增加，行业规模得到了较快的增长。目前，中国跑步鞋行业的增长速度非常快，2020年，跑步鞋行业的市场规模达到了140亿元，同比增长率达到了33.8%。随着经济的高速发展，中国跑步鞋行业正在迅速发展，未来五年，中国跑步鞋行业市场将持续增长，而到2026年，中国跑步鞋行业市场规模将达到260亿元左右。在跑步鞋发展方面，除传统的功能性外，消费者对跑步鞋的美观度、轻巧度和舒适度等个性化需求越来越高，同时，随着国际领域的呼吁及国内相关政策的出台，“绿色发展”、“智能制造”成为行业发展的主旋律。但中国鞋业的环保形势目前依然非常严峻，原材料中偶氮、甲醛及六价铬的含量超出标准，出口欧美市场受到限制。不少中小鞋材企业积极开拓新兴市场，国内制革企业面临着对“绿色”的考验。中国鞋类企业应该走进消费者，以消费者需求为中心，同时在产品生产中更加注重可持续性发展，走“绿色制造、智能制造”的数字化绿色发展道路。
当前国内有关跑步鞋的执行标准仅QB/T 4553—2013《轻型登山鞋》可以参考，相关规定与参数设置已远远不能满足消费者的质量需求，以及当前实际生产要求。跑步鞋质量将充分展现该类产品的品牌形象，扩大品牌效应，亟需建立相应代表领先水平的浙江皮革行业团体标准。

2  项目来源

由康奈股份有限公司向浙江省皮革行业协会提出立项申请，经浙江省皮革行业协会、论证通过立项。项目名称：《缓震跑步鞋》。

3 标准制定工作概况

3.1 标准制定相关单位及人员
3.1.1 本标准主要起草单位：康奈集团有限公司。

3.1.3 本标准参与起草单位：意尔康股份有限公司、杭州奇达皮革有限公司、明新旭腾新材料股份有限公司、温州市鞋革行业协会、

3.1.4 本标准起草人：、XXX、XXXX、XXXX、XXX、XXX\        胡泽彦、裘泽敏、庄君新、叶浩寄。

3.2  主要工作过程

3.2.1 前期准备工作

按照团体标准工作组构成要求，康奈集团有限公司于2024年5月成立了由XXX担任组长的标准研制小组，明确标准研制重点和提纲，明确各参与单位或人员职责分工、研制计划、时间进度安排。

●企业现场调研

对企业进行现场调研，对团体标准立项相关资料进行收集整理。

●成立标准工作组

根据康奈集团有限公司制订计划，意尔康股份有限公司、杭州奇达皮革有限公司、明新旭腾新材料股份有限公司等共同成立了标准工作组，明确了各人员的职责分工。  

●明确研制重点

《缓震跑步鞋》标准研制的重点包括：名称、范围、时间要求、性能指标和相应的检测方法、判定依据等，其中内在质量要求指标中提炼出能体现企业先进性的亮点、体现了企业对产品质量的信心等。

●研制计划及时间安排

（1）2024年3-4月前期调研、起草阶段：完成实地调研和相关标准的收集整理；标准工作组编写标准（草案)及标准编制说明。

（2）2024年5月：提交《缓震跑步鞋》立项申请。

（3）2024年6月27日：召开标准启动暨研讨会。
（4）2024年XX月召开评审会。

标准工作组切实明确了标准研制的重点和提纲，强调标准研制的自主创新、装备保证、检测水平和技术提升等方面，并且突出了质量、技术、服务的先进性。形成标准制订的框架与结构，分别为封面、目次、前言、范围、规范性引用文件，产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

3.2.2 标准草案研制

针对形式试验内规定的安全技术指标先进性研讨情况标准以行业标准QB/T 4553—2013《轻型登山鞋》为基础，考虑高品质轻型登山鞋的技术要求，对技术指标的先进性、产品的基本要求、质量保证方面等逐一进行探讨，标准工作组同时也考虑到产品可能存在的贸易壁垒，对比了国际相关先进指标的要求，如Leather Standard by Oeko-Tex为标准中规定的理化性能指标，新增了异味、耐黄变性能、重金属（铅、镉、砷）有害物质限量要求,提升了感官质量（同双鞋对应部位）、衬里和内垫耐摩擦色牢度、六价铬要求。
缓震跑步鞋关键指标表

	检验项目
	行业标准
QB/T 4553-2013
	省皮革协会团标
	Standard-100 by oeko-tex
国际纺织和皮革生态学研究会和检测协会2020版
	对比情况

	同双鞋对应部位
	前帮长度相差≤5.0 mm，鞋后帮高度相差≤6.0 mm
	前帮长度相差≤2.5 mm，鞋后帮高度相差≤2.5 mm
	-
	提升

	
	鞋舌长度相差≤5.0 mm
	鞋舌长度相差≤3.0 mm
	-
	提升

	衬里和内垫耐摩擦色牢度
/级
	 ≥2-3
	 ≥3（纺织品）
	-
	提升

	六价铬（mg/kg） 
	≤10
	＜3
	＜3
	提升

	缓震性能
	无要求
	减速度≤150 m/s²
	-
	新增

	异味(级)
	无要求
	≤3
	-
	新增

	耐黄变性能
	无要求
	帮面耐黄变性能不应小于3-4 级，鞋底耐黄变性能不应小于3 级
	-
	新增

	重金属/（mg/kg）
	无要求
	砷（As）≤100
镉（Cd）≤100
铅（Pb）≤100
	砷（As）≤100
镉（Cd）≤100
铅（Pb）≤100
	新增


3.2.3 标准研讨

在2024年6月29日召开的研讨会上，标准工作组成员与行业、企业的专家代表对标准的草案进行了充分的研究和讨论，产品以提升产品性能、用户体验为目标，依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则进行编制。会上提出的意见主要有：

1、修改标准适用范围；

2、修改感官质量的表1中同双鞋对应部位的要求及注释；

3、修改帮底剥离强度、外底耐磨性能要求；

4、修改检验规则。
标准工作组根据专家意见进行修改，最终形成标准征求意见稿。
3.2.4 征求意见
XXX年XXX月已经在网上公开征求意见，收到征求意见共22条，18条采纳，1条部分采纳，3条不采纳。

3.2.5 专家评审

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3.2.6 标准报批。

根据专家评审组对标准文本和编制说明所提意见，项目组又做了最终修订，并通过专家组的一致同意，最终形成标准报批稿。

4 标准编制原则、主要内容及确定依据

4.1 编制原则

标准研制工作组遵循标准“合规性、必要性、先进性、经济性、可操作性”的编制原则，同时符合团体标准定位和要求。

合规性

本标准的编制遵循合规性原则，标准起草小组根据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编制标准草案。标准起草小组对产品市场做了充分的调研和分析，参照国家标准的技术要求，对先进性项目的验证试验进行分析和处理，标准完成前向上游客户、同行、检测机构、团体标准核心专家等各个方面征求了意见。技术指标除提升和增加条款外，均于现行行业标准指标要求一致。

必要性

本标准是以QB/T 4553—2013《轻型登山鞋》为参照标准，并根据现代社会对服饰产品原料品质的更高要求、国外出口贸易要求 Leather Standard by Oeko-Tex 对有毒有害物质的更高的检测要求，制定本《缓震跑步鞋》团体标准。极具必要性和紧迫感。

先进性

标准起草小组查询了国内外的资料，依据QB/T 4553—2013《轻型登山鞋》标准，参考国际生态纺织品标准Leather Standard by Oeko-Tex安全性指标，同时结合企业多年生产实践经验，先进性体现在：
本团体标准在QB/T 4553—2013《轻型登山鞋》的各标准指标全覆盖的前提下提升与增加了如下指标：

a)感官质量：同双鞋对应部位前帮长度相差≤5.0 mm，鞋后帮高度相差≤6.0 mm提升至前帮长度相差≤2.5 mm，鞋后帮高度相差≤2.5 mm；鞋舌长度相差≤5.0 mm提升至≤3.0 mm。提升产品的外观质量，确保产品的良好外观。

b)衬里和内垫耐摩擦色牢度（纺织品）（沾色）不小于2-3级提升至3级，提升了产品的色牢度，使轻型登山鞋更能长期保持良好外观和穿着效果。

c)六价铬（mg/kg）≤10提升至＜3，确保产品的环保性能。

d)增加减震性能,能起到地面对脚部产生的震动和冲击力缓冲的作用。

e)增加异味等级≤3，保障产品的穿着舒适度。

f)增加帮面耐黄变性能不应小于3-4 级，鞋底耐黄变性能不应小于3 级，确保产品能长期保持良好的感官，增加耐用性。
g)增加重金属安全指标，对环境友好的同时使消费者使用更放心。
产品体现了国内、国际先进的定位。

经济性

标准要求本着经济不增加过多成本的要求，符合产品质量。设置指标时，在能全面保障产品质量时，尽可能不增加过多的考核指标，节省企业成本。

可操作性

标准的技术要求均有对应的检测方法，且可由第三方实验室进行检测，检测方法都有相应的国家标准或行业标准支撑，同时进行设计验证。企业应具备产品基础性检测能力，可减少送第三方试验检测费用。

4.2 主要内容及确定依据

本标准主要包含范围、规范性引用文件、要求（一般要求、感官质量、物理机械性能等）、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。内容依据理论要求和实践情况制定，所有指标均可实现。

4.2.1 范围
本文件规定了缓震跑步鞋的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于以橡胶或其他耐磨合成材料为外底制作的缓震跑步鞋。本文件不适用于专业跑步鞋。。

4.2.2 在技术要求方面，主要内容及确定依据如下：
本标准编以行业标准QB/T 4553—2013《轻型登山鞋》为对标，形成标准草案；考虑到产品有存在的出口贸易壁垒，对比了国际相关产品先进指标的要求，如Leather Standard by Oeko-Tex；通过对比实际产品技术指标和使用性能要求。

内在质量： 

内在质量：
a)感官质量：同双鞋对应部位前帮长度相差≤5.0 mm，鞋后帮高度相差≤6.0 mm提升至前帮长度相差≤2.5 mm，鞋后帮高度相差≤2.5 mm；鞋舌长度相差≤5.0 mm提升至≤3.0 mm。提升产品的外观质量，确保产品的良好外观。

b)衬里和内垫耐摩擦色牢度（纺织品）（沾色）不小于2-3级提升至3级，提升了产品的色牢度，使轻型登山鞋更能长期保持良好外观和穿着效果。

c)增加减震性能,能起到地面对脚部产生的震动和冲击力缓冲的作用。

d)增加异味等级≤3，保障产品的穿着舒适度。

e)增加帮面耐黄变性能不应小于3-4 级，鞋底耐黄变性能不应小于3 级，确保产品能长期保持良好的感官，增加耐用性。

安全指标

a)六价铬（mg/kg）≤10提升至＜3，确保产品的环保性能
b)增加重金属安全指标，对环境友好的同时使消费者使用更放心。
5 标准先进性体现

5.1 理化性能指标设计标准对比分析情况

本标准参考了相关的国内标准QB/T 4553—2013《轻型登山鞋》并结合实际生产情况而制定，高于国家标准，具有一定的先进性。对比行业标准，考虑主要技术要求，产品特点，从产品特性和使用需求出发，结合产品技术要求，设定了感官要求、内在质量等技术要求。对某些关键技术指标进行了提升与增加。相关数据对比情况见表1。
表1 缓震跑步鞋关键指标表

	检验项目
	行业标准
QB/T 4553-2013
	省皮革协会团标
	Standard-100 by oeko-tex
国际纺织和皮革生态学研究会和检测协会2020版
	对比情况

	同双鞋对应部位
	前帮长度相差≤5.0 mm，鞋后帮高度相差≤6.0 mm
	前帮长度相差≤2.5 mm，鞋后帮高度相差≤2.5 mm
	-
	提升

	
	鞋舌长度相差≤5.0 mm
	鞋舌长度相差≤3.0 mm
	-
	提升

	衬里和内垫耐摩擦色牢度
/级
	 ≥2-3
	 ≥3（纺织品）
	-
	提升

	六价铬（mg/kg） 
	≤10
	＜3
	＜3
	提升

	缓震性能
	无要求
	减速度≤150 m/s²
	-
	新增

	异味(级)
	无要求
	≤3
	-
	新增

	耐黄变性能
	无要求
	帮面耐黄变性能不应小于3-4 级，鞋底耐黄变性能不应小于3 级
	-
	新增

	重金属/（mg/kg）
	无要求
	砷（As）≤100
镉（Cd）≤100
铅（Pb）≤100
	砷（As）≤100
镉（Cd）≤100
铅（Pb）≤100
	新增


6 与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

6.1 标准与有关强制性标准相冲突情况。

本标准的制定符合国家有关的现行法律、法规和强制性标准的要求，与国家现行的环境保护政策、法规相辅相成。本标准的制定充分体现“国内一流、国际先进”的定位，标准具有先进性，未有低于国标、行标和地方标准的情况。
6.2 目前国内主要执行的标准有：

QB/T 4553—2013  轻型登山鞋

6.3 本标准引用了以下文件：

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2703  鞋类 术语

GB/T 3293  中国鞋楦系列

GB/T 3903.2  鞋类 整鞋试验方法 耐磨性能

GB/T 3903.4  鞋类 整鞋试验方法 硬度

GB/T 3903.5  鞋类 整鞋试验方法 感官质量

GB/T 4841.3  染料染色标准深度色卡2/1、1/3、1/6、1/12、1/25

GB/T 16641  鞋类 整鞋试验方法 动态防水性能

GB/T 21396  鞋类 成鞋试验方法 帮底粘合强度

GB/T 22807  皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定：分光光度法

GB 25038—2024  鞋类通用安全要求

GB/T 30907  胶鞋 运动鞋减震性能试验方法

GB/T 43293  鞋号

HG/T 3689—2014  鞋类耐黄变试验方法

QB/T 1002—2015  皮鞋

QB/T 1187  鞋类 检验规则及标志、包装、运输、贮存

QB/T 2673 鞋类产品标识

QB/T 2882—2023  鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 摩擦和渗色色牢度

QB/T 4340  鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

QB/T 4553—2013  轻型登山鞋

7 社会效益

制定团体标准是让企业达到中国产品向中国品牌的转变，提升企业知名度、用户认可度，也是让企业从追求速度向品质的转变，让企业深刻认识品质在未来企业发展中起到的重要支撑。本标准契合了“中国制造2025”的基本方针，可积极鼓励企业引进新设备，积极探索新工艺、新技术，加快淘汰落后的旧设备、旧工艺，减少低端的产能，提高产品的市场占有率。本标准在制造过程中对产品相关技术指标、试验方法、检验规则等方面进行了规范，标准的实施将为该产品的生产企业实现标准化、规模化生产提供了有力的技术支撑，能进一步推动产品品质提升，在国内乃至国际上提升产品的市场竞争力和占有率。
8 重大分歧意见的处理经过和依据
无。

9 废止现行相关标准的建议

无。

10 提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省皮革行业协会团体标准。

11 贯彻标准的要求和措施建议

已批准发布的团体标准，在全国标准信息公共服务平台可查询公示信息。

12 其他应予说明的事项

无

《缓震跑步鞋》标准研制工作组
2024年8月30日
                1

